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DETAIL PPM 140
FIBRA DI POLIPROPILENE MONOFILAMENTO 
PER RINFORZO 
IMPERMEABILIZZANTI POLYSIR

DESCRIZIONE

Campi di applicazione

Caratteristiche e dosaggio

Fibre in polipropilene vergine 100% senza materiale a base di olefina rigenerata, prodotte in certificazione SGS ISO 9001 secondo le 
specifiche ASTM C 1116:1997 TYPE III GMP, appositamente studiate per l’industria del calcestruzzo e come rinforzo 
impermeabilizzazioni liquide e/o cementizie.

Le fibreDETAIL PPM 140si possono usare con tutti i tipi di impasti cementizi e ne migliorano le caratteristiche di
impermeabilità all’ acqua, tenacità, resistenza alle abrasioni e alle fessurazioni.
Se ne consiglia l’ uso in:

  Intonaci interni/esterni  Intonaci premiscelati  Rivestimenti  Elementi prefabbricati  Muri  Malte  Stucchi     
  Gesso  Sezioni a basso spessore  Lavori di manutenzione  membrane liquide impermeabilizzanti   

Reistenza alla trazione: N/mm2 400
Resistenza agli alcali,acidi,sali: alta
Lunghezza fibre: 6 mm
Dosaggio: Il dosaggio consigliato è di 140 g per ogni 25 Kg di prodotto (cemento o impermeabilizzante)

I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. SARA Srl si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto 
uso dei nostri prodotti consultare i capitolati tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le 
informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l’utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose 
possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al nostro controllo, l’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità 
l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
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